Az egyenlítői élelemek rendezése: ld. 4. ábra:
Itt már szükség van a csárdásra, hogy a már helyretett elemek ne keveredjenek el.

Sorban haladunk egymás után. Először megkeressük a kívánt élelemet, majd kivesszük a helyéről, levisszük az alsó lapra, az alsó lap ( r ) forgatásával pozícióba állítjuk, és végül helyrerakjuk. Példa:
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kiinduló helyzet




kivevés: cérecii
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kiinduló helyzet




kivevés: liirilé
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kiinduló helyzet




kivevés: lirile

A következő lépés az, hogy a már kivett elemet az r lap forgatásával a helye alá visszük.

Ezután a megfelelő művelettel helyrerakjuk úgy, hogy a többit ne rontsuk el.
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kiindulási helyzet





recéricii
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kiindulási helyzet




     recelecili
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kiinduló helyzet




       rilicilece
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kiindulási helyzet




         riliirelé

Kezdetben, amikor még nincs sok elem a helyén, a műveletek egyszerűbbekkel is pótolhatók,
így a kirakás gyorsabb lesz. Szerencsés esetben elég egyetlen odafordítás is.

A felső egyenlítői csúcselemek rendezése: ld. 5. ábra:
Itt is azzal kezdjük a rendezést, hogy megkeressük a csúcselemet, és ha nem az alsó lapon van, vagy a helyén van, de rossz pozícióban, akkor kivesszük a helyéről és az alsó lapra juttatjuk. Ezután a megfelelő pozícióba visszük, és onnan egy művelettel a helyére tesszük.
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 kivevés: kidirideke

